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  Wordt NA montage trap aangebracht

LET OP:

openkappen en volstorten

1

Montageset bestaand uit :

2

Montageset bestaand uit :

3

4

Daar waar nodig zullen zinkuitloopgaten worden voorzien

Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461 +4%

waarop wij de spiltrap kunnen monteren
onder de spil dient een betonnen poer te zitten
Exclusief  funderingswerkzaamheden,
Uitvoering spiltrappen in delen samengelast geleverd
hoogte 1000mm, lengte 1050mm
Boven- en onderregel buis 42.4x2.6 spijlen rond 12
Balusters 60x12
Bordesbalustrade lange openzijde van het bovenste bordes
deze worden bevestigd aan de traptreden
3 spijlen per trede hoh max 112mm
spijlen rond 12mm
Open buiseinden dichtgelast met plaat 3mm
Leuning buis 42.4x2.6
Treden puntbelasting F : aangehouden is 3kN
deze worden los meegeleverd
Exclusief montage van de rubberdoppen,
GEEN rubberdoppen
Spilzijde 80mm omgezet - vrije zijde 40mm omgezet
dikte 4mm geperforeerde plaat. Systeem Dijkhof
Trap en bordessen voorzien van antislip perfotreden
Bordesomranding strip 150x10mm
Inclusief  3 x afstapbordes
Trapboom: N.v.t.
bovenkant bovenste spilbuis dicht met 3mm staalplaat gelast
Spilbuis 152.4 x 4mm
Verdraaiing per trede 18 graden
Aantrede op de looplijn diameter van 1400mm is 220mm
Diameter 2100mm
en 2 x 2960mm met 16 optreden a 185mm
Hoogte 1 x 3840 met 21 optreden a 182.85
Type open spiltrap gebruiksklasse woonfunctie
Hoogte 9670+

Het leveren en monteren van spiltrap
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